CONSTRULITA LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES
MAN-FOR-CPO73  REV] DE REALIZAR LA INSTALACIGN

ARTIC LED Figura A Figura B

4 N\ fig.B

800 mm

(UMINARIO DE SUSPENDER O
SOBREPONER PARA TECHU
DE APLICACIGN INDUSTRIAL

Soporte
de instalacion

MODELO:  DESCRIPCION:

IN8853BBFA  ARTIC LED 120°
INBBS4BBFA  ARTIC LED 60°
INB855BBFA  ARTIC LED 40°

INSTRUCCIONES DE INSTALACIBN

ATENCIGN! ANTES DE INSTALAR DESCONECTE EL

SUMINISTRO DE ENERGEA ELECTRICA, Figura € Diagrama Electrico
fFig.C N
Tumm_ub,mb,0,0z DE ZONA DE INSTALACION (FIG.S A Y mi
No.2 SUSPENDIDO] § SSoporcionaon LINEA DE 127 V a 277 V~ £10% 60Hz 0,590 A a 0,270 A
o Haga 2 perforaciones de 1/4”8 en la losa o estructura a la distancia indicada
cerca de la caja de registro. Inserte los taquetes en las perforaciones. SOPORTE DE
NSTALACION I N (+)Fase (Negro)
o Fije los soportes a los taquetes mediante las pijas que incluye el producto. /O
V,AI —————l» Tierra (Verde)
47/¢ ——— (—)Neutro (Blanco)
Tummns:u)n_oz DE LUMINARIO ANTES DE INSTALAR, VER DIAGRAMA ELECTRICO /V ——— Dimmer + AWOHOV
Vv Dimmer = (Azul)
o Realice la conexién del luminario como se indica en el Diagrama Eléctrico.
ARREGLO DE LEDS DE 75 W
sz._.>_|>902 DEL LUMINARIO (FIG.S A, B Y C)
o Para instalar el luminario: IntrodGzcalo en forma diagonal al soporte de un

costado sobre las cejas y posteriormente presionar hacia arriba para hacer el

cierre.

[luminacion Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Angel Leafio 401, 2B, Los Robles. Zapopan, Jalisco. México
CP. 45134 Tel: (33) 3836 0300

contactolconstrulita.commx www.construlita.com




