
Dimensión del luminario

Montar el luminario sobre un medio de 
suspesión previamente predispuesto, 

con un gancho en el extremo

Dejar descansar el luminario sobre el 
gancho

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES 
DE REALIZAR LA INSTALACIÓN
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IN8025BBNA  
IN8025BBFA
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
¡ATENCIÓN! ANTES DE INSTALAR DESCONECTE EL 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Predisponer un medio de sujeción (con un gancho de acero en 
su extremo) capaz de soportar un peso máximo de 36 Kg. 

Montar el luminario sobre el gancho de acero (Figura 2).

Utilizar la armella del luminario para fijarlo al gancho de acero 
(Figura 3).

Realizar las conexiones eléctricas adecuadas, de acuerdo al 
diagrama eléctrico presente en este instructivo.

El luminario es libre de mantenimiento.

Figura 1

Figura 2 Figura 3 Diagrama Eléctrico
Tensión de Operación:
127 - 277 Vca 50/60 Hz

Línea - Negro
Tierra - Verde
Neutro - Blanco
Dim (+) - Violeta
Dim (-) - Gris

Arreglo de Leds (Incluido)
100 W

HIGH BAY PURE

0,820 - 0,390 A
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Luminario LED de suspender

Dimmer 
0 - 10 V

Dim (+)

Dim (-)
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Atenuable 0 - 10 V
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